ESPECIFICACOES TECNICAS
DE IMPRESSOS DE SEGURANCA

REQUALIFICACAQ DE CILINDROS
DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE GNV
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SUARIO:
INFORMAGOES ADICIONAIS
GRAFICA: RAZAD SOCIALICNF NO(S) TELEFONE(S) ACIMA.

ADESIVO DE SEGURANCA FAQUEADO DESTRUTIVEL

Nota:

A grafica devera manter atualizada a referéncia ao ano, por exclusdo do ano mais
antigo e inclusao do ano vindouro, de forma que sempre permanec¢am 4 (quatro)

anos referenciados no layout do Selo.

A primeira atualizacdo somente podera ser realizada no 4° ano, ou seja, em 2024,
para exclusao do ano 21 e inclusdo do ano 25.
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B FORMAT O |

- Selo em adesivo de seguranca destrutivo, medindo 70 mm (largura) x 45mm (altura).

- Holografia: 4 mm (largura) x 45 mm (altura)
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I CORES

Os padrdes de cores seguem na escala CMYK E PANTONE

LOGO INMETRO

I I C700 M100 Y100 K100

INMETRO

FUNDO DEGRADE

PANTONE 1235 CVC
PANTONE 318 CVC

LOCALIZAGAO
0% 35% 70% 100%
TEXTO
[l rreTO [ c100M100 Y100 K100
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B SEGURAN C/A |

ADESIVO DE SEGURANCA )
Adesivo de seguranca autocolante DESTRUTIVEL com faqueamento. O adesivo deve
ser resistente ao arrancamento e intempéries.

HOLOGRAFIA ) ]
Holografia de alta seguranca e EXCLUSIVA DA PROPRIA GRAFICA.
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