ESPECIFICACOES TECNICAS
DE IMPRESSOS DE SEGURANCA

INSPECAO TECNICA E MANUTENCAO
DE EXTINTORES DE INCENDIO

N

INMETRO




HOLOGRAFIA — QO

Nota:

INSPECAQ TECNICA E MANUTENGAO DE EXTINTORES DE INCENDIO

Seguranca

Compulsorio

DECLARAGAOD

GRAFICA: RAZAD SOCIALICHP)

N DE REGISTRO
XXX XXX/Ano

FORNECEDOR REGISTRADC

presa: NONONG NONONO LTDA
.W NONONO NOND, 123 CONJ. 456
MDI]MIIIO R] - CEP: 99999-999
CNF) - 00 000 000/0001 00 - TEL: {0XX 21) 99999999

MES /ANO DE REALIZAGAO DO SERVIGO

ANO
JFM AMJ  ANO
JAS OND 3324

USUﬂRIO
INFORMACGOES ADICIONAIS
NO(s) TE FBN!(SIACIHA

INSPECAO TECNICA E MANUTENGAO DE EXTINTORES DE INCENDIO

Seguranca
Compulsorio
I RTB
INMETRO L =

GRAFICA: RAZAO SOCIALICNE)

N° DE REGISTRO

XXX XXX/Ano

FORNECEDOR REGISTRADC

lmprm NONONO NONONO LTDA

V. NONONO NOND, 1IWN.I 456
mnumulno R] - CEP; 99909-099
CNP) - 00 000 000/0001 00 - TEL: (0XX 21) 99999999

MES /ANO DE REALIZAGAD DO SERVIGO
FM A M ANO

J o 21 22

J A S OND 23 24

USUARIO:
INFORMAGOES ADICIONAIS
NO(S) TELEFONE(S) ACIMA.

ADESIVO DE SEGURANGA FAQUEADO DESTRUTIVEL

O——— ADESIVO
DE SEGURANCA

A grafica devera manter atualizada a referéncia ao ano, por exclusdo do ano mais
antigo e inclusao do ano vindouro, de forma que sempre permanec¢am 4 (quatro)
anos referenciados no layout do Selo.

A primeira atualizacdo somente podera ser realizada no 4° ano, ou seja, em 2024,
para exclusao do ano 21 e inclusdo do ano 25.

TC INMETRO



B FORMAT O |

- Papel em Adesivo de seguranca destrutivo, medindo 70 mm (lar-
gura) x 45mm (altura).

- Holografia: 4 mm (largura) x 45 mm (altura)

INSPECAO TECNICA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO
Seguranga N° DE REGISTRO
Compulsério R IR
FORNECEDOR REGISTRADO
A1 NONONO NONG, 123 CONI. 456
45 mm . Bt
I L= " 00 00 oo 0 e 06K 211
m MES /ANO DE REALIZAGAD DO SERVICO
J FM A M J ANO
INMETRO l—— JAsonND 22
USUARIO:
: INFORMACOES ADICIONAIS
1 GRAFICA: RAZAQ SOCIALICNA) NO({S) TELEFONE(S) ACIMA.
I 70 mm I

TC INMETRO




I CORES

Os padrdes de cores seguem na escala CMYK

LOGO INMETRO

I I C700 M100 Y100 K100

INMETRO

FUNDO DEGRADE

PANTONE 1235 CVC
PANTONE 318 CVC

LOCALIZAGAO
0% 35% 70% 100%
TEXTO
[l rreTO [ c100M100 Y100 K100

TC INMETRO




B SEGURAN C/A |

PAPEL ADESIVO )
Adesivo de segurnaca autocolante DESTRUTIVEL com faqueamento. O adesivo deve
ser resistente ao arrancamento e intempéries.

HOLOGRAFIA ) ]
Holografia de alta seguranca e EXCLUSIVA DA PROPRIA GRAFICA.

TC INMETRO




